
● 溝型鋼テーパー部に取り付けないでください。 落下の恐れがあります。
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適合フランジ厚：3.0～12.0mm

（めっき鋼板製）

（ステンレス製）

（めっき鋼板製）

（ステンレス製）

（めっき鋼板製）

（ステンレス製）

適合フランジ厚：3.0～16.0mm 適合フランジ厚：9.0～24.0mm

梱包数 ：小箱 20 pcs ／大箱 200 pcs
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※ZLA4024W はクギ穴（Φ4.5）はありません。
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※上記在庫品形状以外の各形状もお取り寄せ可能です。

穴あきＬアングル

レールエース

・このパンフレットに掲載されている製品は、2019年8月現在のものです。

・製品改良の為、仕様等は予告なく変更する場合がございます。最新の情報であるかご確認ください。 

・パンフレットに掲載している写真は印刷物の為、実物と若干色が異なる場合があります。

・記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するためのものであり、

　製品の性能保証を意味するものではありません。

・納期、仕様等についての詳細はお近くの営業所までお問い合わせください。

・「スーパーダイマ」は新日鉄住金株式会社の高耐食性めっき鋼板の商品名です。
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溶融亜鉛めっき仕上

ZLA5024W 溶融亜鉛めっき仕上
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（http://www.k-yasutomi.co.jp/）


